温州市天铭印刷机械有限公司   产品说明   类别：磨刀磨锋机

DMSQ-KE型系列自动端面磨刀机
Double Head Grinding DMSQ-KE type
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该机是天铭公司根据DMSQ-E型系列磨刀机工作原理，研制而成的具备PLC自动控制系统的新一代产品，是一种集磨刀与抛光（去刀花）于一体的新型双磨头磨刀机，特别适用于中小型书刊印刷厂。
该机磨刀磨头采用步进电机，PLC编程控制系统；可自动调节粗磨、精磨次数，磨刀精度高；砂轮自动进给、可记忆、储存、可动态跟踪，操作便捷，自动化程度高，在同类磨刀机中自动化程度最高，大大提高了工作效率。
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This machine is the tian-ming company under DMSQ-E Series sharpener works, from the development of automatic control system with a new generation of PLC products, is a set of grinding and polishing (to knife flowers) in one of the new dual-Grinding Grinding,especially for small and medium sized books and printing.
设备结构特点/技术参数
Main function and Technical parameters
磨刀磨头

磨头电机：德东Y系列三相异步电动机 型号：Y80M2-4      功率：1.5kw     转速：1400r/min

天铭公司特制水冷磨头电机，冷却液由轴孔从环形砂轮中心位置喷出，均匀散布在砂轮和刀片面上
● 刀片冷却效果好，不易烧刀
● 干净卫生，不会产生飞溅水滴和蒸汽

● 提高冷却液利用率，降低磨刀成本

最大磨刀宽度
以22°为准300 mm
抛光磨头
抛光电机：德东Y系列三相异步电动机      型号：YS6314          功率：0.55kw     转速：1400r/min 

砂轮、羊毛轮手动进给
进给量是由刻度盘标示
磨头固定行程速度

行程电机：德东Y系列三相异步电动机    型号：YS7124-W    功率：0.55kw     转速：1400r/min 

磨头的行程移动

行程速度：6米/分    磨头转速：0-1400转/分 

齿轮齿条传动
● 能保证瞬时传动比恒定，平稳性高 

● 传递的功率和速度范围较大 

● 结构紧凑，传递运动准确可靠，可实现较大的传动比 

● 使用寿命长，噪音相对较低

悬臂式机身结构
● 磨头在导轨单侧空间进行工作

● 床身采用中强铸铁铸造

电磁吸盘刀架台
天铭公司特制磨刀机专用电磁吸盘

● 吸力均匀，刀片不宜变形，磨刀更直线

● 操作方便，工作效率高

● 具有延时退磁功能，定位可靠，操作更安全

涡轮蜗杆刀架传动

● 转动灵活自如，传动比大

● 两轮啮合齿面间为线接触，承载能力大 

● 传动平稳，无噪音

● 具有自锁性，可起安全保护作用 

工作台旋转角度

刀架可调0～±90度 

主要功能配置（节选）
Main Function Deployment (excerpt)
进口电器元件

施耐德电器（注明：属于选配装置，费用另计） 

刮刀夹具

卫生纸设备专用（注明：属于选配装置，费用另计）
主要技术参数
Main technical parameters
磨削形成-------------------------------------------------------------端面磨刀，自动往复

刀架工作角度-------------------------------------------------------0°～±90°
砂轮转速-------------------------------------------------------------1400转/分

砂轮型号-------------------------------------------------------------GB杯型ZR

砂轮规格-------------------------------------------------------------Φ200xΦ100x 100mm

往复速度-------------------------------------------------------------6m/min

抛光往复速度-------------------------------------------------------8 m/min

磨刀电机-------------------------------------------------------------Y90L-4P  1.5KW

抛光电机-------------------------------------------------------------YS6314   0.55KW

往复电机-------------------------------------------------------------YS7124-W 0.55KW

冷却水泵-------------------------------------------------------------JCB～22  0.125KW

抛光轮----------------------------------------------------------------Φ110xΦ18x12

DMSQ-KE型系列自动端面磨刀机 不同规格参数对比:
	No
	规格/型号
	最大磨削长度
	外型尺寸(长x宽x高)
	机器重量

	
	单位unit
	毫米mm
	毫米mm
	千克Kg

	1
	1700KE
	1730
	3740*1000*1330
	2200

	2
	2200KE
	2230
	4340*1000*1330
	2500

	
	
	
	
	


最大磨削长度、外型尺寸(长x宽x高)、机器重量
Maximum grinding length, Overall dimensions (length x width x height) Weight
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